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Vážený čtenáři,

Kniha Škoda Felicia – údržba a opravy je určena majitelům kutilům, kteří mají podmínky provádět si údržbu 
a opravy svého vozidla svépomocí. Felicií jezdí v současné době po našich silnicích stále ještě stovky tisíc a díky 
jejich stáří potřebují ke svému dalšímu spolehlivému fungování pravidelnou péči. Jelikož Felicia je svojí konstrukcí 
z pohledu údržby v kategorii těch jednodušších vozidel, je zde poměrně velký prostor pro opravy v domácích 
podmínkách. Odborné informace, technické parametry a obrázky jsou čerpány ze servisní literatury výrobce. 
Díky tomu postupy odpovídají technologii oprav používané v servisech a pro ty kdo nemají předepsané vybavení, 
je ve většině případů doplněna alternativní varianta. Tímto je kniha unikátní, jelikož z těchto podkladů není 
vytvořena, žádná kniha v současnosti dostupná na trhu. 

V knize čtenář najde postupy všech svépomocí proveditelných oprav jednotlivých částí vozidla, časový 
a kilometrový plán údržby s popisem jejího provedení, technické údaje pro výběr správných náhradních dílů 
i technické parametry. Některé kapitoly obsahují informace a obrazový materiál vysvětlující funkci či konstrukci 
složitějších částí vozidla.

Z důvodu omezeného rozsahu knihy, ale i náročnosti některých oprav nebylo možné popsat a zveřejnit 
všechny opravy, proto jsem se v některých kapitolách omezil pouze na vyobrazení a popis montážního přehledu, 
kde je vidět konstrukční uspořádání daného celku.

Tato kniha, stejně jako ty předešlé, byla napsána s použitím informací poskytnutých automobilkou ŠKODA 
AUTO a. s. v Mladé Boleslavi, za což jí patří moje poděkování. Mým přáním je, aby tato publikace zprostřed-
kovala čtenářům možnost poskytnout svému vozidlu cenově dostupnou, ale přesto kvalitně provedenou péči. 
Kvalitní a pravidelná údržba je předpokladem ke spolehlivému, bezpečnému a úspornému provozu, ale také 
prevencí nepojízdnosti nebo špatné funkčnosti Vašeho vozidla. 

Bude-li tomu tak, bude vaše spokojenost i mým úspěchem.
Autor

Úvod





15

1.1 Orientace v knize a vysvětlení pojmů
Kniha obsahuje celkem sedm kapitol, kde po první kapitole se všeobecnými informacemi následuje pět kapitol 
popisujících jednotlivé montážní celky vozidla a poslední pak pravidelnou údržbu a tabulku k rychlé identifikaci 
závad. 
Z důvodu omezeného rozsahu knihy nebylo možné publikovat všechny informace a opravy pro užitková vozidla 
Pickup.
Obrázky jsou očíslovány a v textu je na ně odkazováno, včetně popisovaných pozic.
Pokud se v knize mluví o umístění na pravé nebo levé straně, je to míněno z pohledu řidiče sedícího za volantem. 
Pokud není uvedeno jinak, všechny šroubové spoje se povolují proti směru hodinových ručiček a utahují po 
směru hodinových ručiček. V montážních přehledech jednotlivých celků jsou uvedeny utahovací momenty, které 
je třeba z důvodu bezpečnosti a správné funkce dodržet. Většinu šroubů a matic lze opětovně použít. Pokud to 
tak není, je to u pozice dílu napsáno. Obecně se vyměňují všechny samojistící matice a dále šrouby dotahované 
momentem + úhlem natočení. Dále pak se vyměňuje většina těsnicích kroužků a těsnění, což je v montážních 
přehledech také uvedeno.
Před započetím jakékoliv opravy na vozidle je zapotřebí si nejdříve přečíst pracovní postup, podmínky pro prove-
dení opravy a zkontrolovat potřebné nářadí. Na základě toho zvážíme, zda máme pro opravu vše potřebné a jestli 
jsme schopni opravu provést sami svépomocí nebo bude lepší ji přenechat odborníkům. Přecenění svých sil může 
vést k poškození vozidla a následně k vyšším nákladům za opravu než v případě provedení odbornou dílnou.
I přesto, že k vytvoření knihy byly použity nejaktuálnější podklady a informace od výrobce, mohou se i v nich 
vyskytovat chybné údaje a proto jsou veškeré informace bez záruky a autor ani nakladatel knihy nenesou zod-
povědnost za úrazy nebo škody způsobené používáním této publikace.

1.2  Bezpečnostní opatření a všeobecné pokyny k montáž-
ním pracím

Všeobecné pokyny
 ● Při práci je nutné používat všechny osobní ochranné pomůcky a dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce. 

Jedná se např. o použití ochranného oděvu, rukavic, brýlí a bezpečnostní obuvi.
 ● Při práci nenosíme volné oděvy a dlouhé vlasy schováme pod čepici, aby se nezachytily do pohybujících se me-

chanických součástí.
 ● Před prací sundáme prsteny, řetízky a hodinky (zejména při práci na elektrické instalaci). 
 ● Pokud nemáme k dispozici některé speciální nářadí nebo přípravky pro požadovanou opravu případně nerozu-

míme přesně popsanému postupu, přenecháme opravu raději odbornému servisu, abychom nepřišli k úrazu nebo 
poškodili opravované součástky. 

 ● Pozor při práci s chladicí a brzdovou kapalinou jsou jedovaté! Zabráníme požití, styku s kůží a očima, nevdechu-
jeme páry chladicí kapaliny!

 ● Nenecháváme běžet motor v uzavřeném prostoru, například v garáži se zavřenými dveřmi. Výfukové plyny jsou 
jedovaté.

 ● Nevdechujeme výpary z paliva, rozpouštědel a čisticích prostředků, může dojít k otravě.
 ● Akumulátor obsahuje kyselinu sírovou, která leptá oděvy, oči a kůži. Při dolévání nebo přenášení akumulátoru 

musíme mít ochranné pomůcky a postupujeme velmi opatrně. Z akumulátoru se uvolňuje vodík, který tvoří se 
vzduchem vysoce výbušnou směs a proto se k akumulátoru nikdy nepřibližujeme s otevřeným ohněm a u akumu-
látoru nesmí vznikat jiskry. Opatrně si počínáme i při připojování a odpojování nabíječky nebo pomocných kabelů.

 ● Zbytečně nespěcháme s prací a dodržujeme předepsané pracovní postupy.
 ● Vyteklý olej, chladicí kapalinu nebo palivo ihned vytřeme.
 ● Zvláště při práci pod vozidlem zabráníme přístupu dětí nebo domácích zvířat do blízkosti vozidla.
 ● Při samostatné práci na vozidle doporučuji požádat někoho, aby nás pravidelně kontroloval, zvláště při práci pod 

vozidlem.

Zvedání a podepření vozidla
 ● Před zahájením prací prověříme, zda zvedací zařízení; stojany a podpěry mají dostatečnou nosnost.
 ● Nepoužíváme zvedací zařízení, která by mohla podklouznout a způsobit zranění.
 ● Při zvedání vozidla v rámci údržby nebo oprav postavíme zvedák vždy pod k tomu určená zesílená místa na 

karoserii označená prolisy na prazích.
 ● Pokud potřebujeme zvednout celý předek vozidla, zvedneme nejprve jednu stranu, tu podložíme na příslušném 

místě stojanem, a pak zvedneme druhou stranu. Stejným způsobem postupujeme u zadní části vozidla.

1 Všeobecné informace
+
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 ● Pokud zvedáme vozidlo pojízdným nebo dílenským zvedákem, vložíme vždy mezi karoserii a zvedák vhodnou 
podložku, aby nedošlo k poškození laku.

 ● Vozidlo vždy podepřeme stojany, které nasadíme pod nosné díly karoserie, co nejblíže ke zvedáku.
 ● Pokud zvedáme jednu stranu vozidla, nasadíme zvedák nejdříve pod přední zvedací bod. Následně vozidlo vpředu 

podepřeme a pak zvedneme jeho zadní část.
 ● Zásadně nepracujeme pod vozidlem, které je podepřeno pouze zvedákem. Vozidlo vždy musíme podepřít minimálně 

na dvou místech vhodnými stojany.
 ● U zvednutého vozidla musíme postupovat opatrně při povolování nebo utahování pevně utažených šroubových 

spojů. Povolování a utahování bychom měli provádět u vozidla, které stojí na kolech.
 ● Vozidlo nesmíme zvedat nebo podpírat za součásti pérování a zavěšení kol nebo za motor a převodovku.

Bezpečnostní předpisy při pracích na karoserii
 ● Při práci je nutné používat všechny osobní ochranné pomůcky a dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce. 

Jedná se např. o použití ochranných rukavic a brýlí, bezpečnostní obuvi a chránítek sluchu.
 ● Při demontáži součástí je vozidlo nutno na zvedáku dostatečně upevnit, dříve než dojde k výraznějšímu posunu 

jeho těžiště v důsledku demontážních prací.
 ● Před el. svařováním je nutno odpojit oba kabely akumulátoru, kabely alternátoru, rozpojit svorkovnice řídících 

jednotek motoru, ABS a rozpojit svorkovnici zapalovacího modulu. Akumulátor je nutno před prováděním svá-
řečských prací nebo jiných prací spojených se vznikem jisker v jeho blízkosti vyjmout z vozidla. Před odpojením 
akumulátoru se přesvědčíme, zda máme zaznamenaný kód autorádia. 

 ● Při všech svářečských pracích je nutno dodržovat všechny příslušné bezpečnostní a protipožární předpisy. Je nutno 
oddělit pracovní prostor od zbytku vozidla pomocí ohnivzdorných pokrývek nebo rohoží. Pokud se toto opatření 
provede důsledně a jsou přísně dodržovány všechny bezpečnostní a protipožární předpisy, není nutno demontovat 
celou vnitřní výbavu vozidla. V souladu s bezpečnostními opatřeními musí být ale při všech svářečských pracích 
hasicí přístroj snadno dosažitelný. Pokud nemá svářeč možnost sledovat celý vnitřní prostor vozidla, musí být tato 
činnost zajištěna dalším pracovníkem. Všechny sváry el. obloukem se provádějí v ochranné atmosféře. Při svařování 
pozinkovaných plechů vznikají zdraví velmi škodlivé plyny, které je nutno bezpodmínečně odsávat. 

 ● Brusičské a svářečské práce v místech umístění palivové nádrže nebo jiných součástí palivové soustavy je nutné 
provádět s mimořádnou opatrností. V případě pochybnosti musí být tyto součásti demontovány. Palivová nádrž 
a palivové potrubí, které byly z vozidla demontovány, nesmí být uloženy v blízkosti prováděných prací.

 ● Ukostření svářečky připojit přímo ke svařované součásti. Přitom dbát na to, aby mezi ukostřením a svařovanou 
součástí nebyla žádná elektricky nevodivá součást.

 ● Nedotýkat se ukostřením nebo svařovací elektrodou elektronické řídicí jednotky a elektrických vodičů.
 ● Výměna elektronických řídicích jednotek při opravě po nehodě je nutná jen v případě splnění alespoň jedné 

z následujících podmínek:
1) Funkční kontrola, příp. vlastní diagnostika ukazují závadu „Řídicí jednotka je vadná“.
2) Těleso řídicí jednotky je viditelně zdeformováno nebo poškozeno.
3) Dosedací plocha nebo připevňovací konzola je zdeformována, řídicí jednotka není jinak zvnějšku poškozena.
4) Konektory jsou poškozeny nebo zkorodovány vlivem vlhkosti.

 ● Pokud byly při opravě znovu použity dříve vymontované elektronické součásti, např. řídicí jednotka pro ABS, je třeba 
po této montáži v souladu s příslušnými podklady přezkoušet jejich funkci, např. pomocí diagnostického přístroje.

Bezpečnostní předpisy při pracích na palivové, vstřikovací nebo zapalovací soustavě
 ● Aby se zabránilo poranění osob anebo zničení vstřikovacího a zapalovacího zařízení, je třeba dodržovat následující:
 ● Palivové vedení je pod tlakem! Aby se zabránilo poranění a kontaktu paliva s pokožkou, je třeba používat ochranné 

brýle a ochranný oděv. Před uvolněním spoje vedení, položit kolem spoje čistý hadřík. Pak opatrným stahováním 
vedení snižovat tlak.

 ● Vstřikovací čerpadlo u vznětového motoru dodává palivo pod vysokým tlakem. Při práci se vstřikovacími tryskami 
a vstřikovacími vedeními musíme být velmi opatrní, nesmíme strkat ruce, obličej nebo jiné části těla do paprsku 
rozprášeného paliva. Palivo může proniknout pokožkou a způsobit poranění kůže nebo otravu krve.

 ● Nedotýkat se a neodpojovat zapalovací kabely s koncovými stupni během chodu motoru příp. během jeho startování.
 ● Vodiče vstřikovacího a zapalovacího zařízení, jakož i měřících přístrojů, je možno zapojovat a odpojovat pouze 

při vypnutém zapalování.
 ● Má-li motor běžet jen ve startovacích otáčkách bez toho aby naskočil, např. při kontrole komprese, je třeba odpojit 

konektory ze zapalovacích svíček a svorkovnice vstřikovacích ventilů z palivové lišty.
 ● Palivové čerpadlo se aktivuje zapnutím zapalování. Proto je z bezpečnostních důvodů nutné, není-li odpojen aku-

mulátor, před otevřením palivového systému vytáhnout klíč ze spínací skříňky případně ještě odpojit svorkovnici 
z palivového čerpadla.

 ● Palivové hadice v motorovém prostoru smějí být zajištěny pouze pružnými originálními sponami. Používání svor-
kových nebo šroubových spon není dovoleno.


